附件一、项目工程量明细表

	区域范围
	序号
	项目
	施工内容
	规格
	单位
	数量
	备注

	马会楼
	1
	送回风管道
	风管内壁清洗
	各种管道（包括风机盘管送回风管道）
	平方米
	6875.65
	

	
	2
	
	风管内壁消毒
	各种管道（包括风机盘管送回风管道）
	平方米
	6875.65
	

	
	3
	风柜（包括新风机组、空气处理机组）清洗消毒维修保养
	电机、叶轮及过滤网清洗消毒
	包括吊柜新风机组及混合式空气处理机组（送风量5500m3/h-45000m3/h）
	台
	18
	

	
	4
	
	翅片清洗消毒
	
	台
	18
	

	
	5
	
	机柜内壁清洗消毒及设备恢复
	
	台
	18
	

	
	6
	
	维修维保
	
	台
	18
	

	
	7
	盘管风机清洗消毒及维修
	风轮及风轮箱拆卸及安装恢复
	各种型号
	台
	502
	

	
	8
	
	风轮清洗消毒/添加润滑油
	各种型号
	台
	502
	

	
	9
	
	翅片清洗消毒
	各种型号
	台
	502
	

	
	10
	
	托水盘清洗消毒
	各种型号
	台
	502
	

	
	11
	
	保温复/软接更换修复/轴承更换
	各种型号
	台
	236
	

	
	12
	送风风口、回风风口及过滤网
	所有型号
	个
	1382
	

	
	13
	冷冻水管路系统清洗
	
	套
	1
	

	
	14
	冷却水管路系统清洗
	
	套
	1
	

	
	15
	冷却塔清洗（填料拆除浸泡方式清洗）
	流量为550m3/h
	台
	1
	

	
	16
	第三方专业机构检测报告
	通风系统
	份
	1
	

	
	17
	
	循环水系统
	份
	1
	

	全科医师楼
	1
	送回风管道
	风管内壁清 洗
	各种管道（包括风机盘管送回风管道）
	平方米
	1509.74
	

	
	2
	
	风管内壁消 毒
	各种管道（包括风机盘管送回风管道）
	平方米
	1509.74
	

	
	3
	风柜（包括新风机组、空气处理机组）清洗消毒维修保养
	电机、叶轮及过滤网清洗消毒
	吊柜式新风机组及混合式空气处理机组（送风量2100m3/h-5000m3/h）
	台
	20
	

	
	4
	
	翅片清洗消毒
	
	台
	20
	

	
	5
	
	机柜内壁清洗消毒及设备恢复
	
	台
	20
	

	
	6
	
	维修维保
	
	台
	20
	

	
	7
	盘管风机清洗消毒及维护保养
	风轮及风轮箱拆卸及安装恢复
	各种型号
	台
	310
	

	
	8
	
	风轮清洗消毒
	各种型号
	台
	310
	

	
	9
	
	翅片清洗消毒
	各种型号
	台
	310
	

	
	10
	
	托水盘清洗消毒
	各种型号
	台
	310
	

	
	11
	
	维修维护/添加润滑油
	各种型号
	台
	310
	

	
	12
	送风风口、回风风口及过滤网
	所有型号
	个
	786
	

	
	13
	室外机组清洗消毒及维保
	日立多联机组制冷量为85KW-140KW不等
	台
	49
	

	
	14
	第三方专业机构检测报告
	通风系统
	份
	1
	

	科教综合楼
	1
	送回风管道
	风管内壁清 洗
	各种管道（包括风机盘管送回风管道）
	平方米
	1056
	

	
	2
	
	风管内壁消 毒
	各种管道（包括风机盘管送回风管道）
	平方米
	1056
	

	
	3
	风柜（包括新风机组、空气处理机组）清洗消毒维修保养
	电机、叶轮及过滤网清洗消毒
	吊柜式新风机组及混合式空气处理机组（送风量2100m3/h-5000m3/h）
	台
	8
	

	
	4
	
	翅片清洗消毒
	
	台
	8
	

	
	5
	
	机柜内壁清洗消毒及设备恢复
	
	台
	8
	

	
	6
	盘管风机清洗消毒及维护保养
	风轮及风轮箱拆卸及安装恢复
	各种型号
	台
	95
	

	
	7
	
	风轮清洗消毒
	各种型号
	台
	95
	

	
	8
	
	翅片清洗消毒
	各种型号
	台
	95
	

	
	9
	
	托水盘清洗消毒
	各种型号
	台
	95
	

	
	10
	
	维修维护/添加润滑油
	各种型号
	台
	95
	

	
	11
	
	保温复/软接更换修复/轴承更换
	各种型号
	台
	25
	

	
	12
	送风风口、回风风口及过滤网
	所有型号
	个
	489
	

	
	13
	水冷模块机组清洗消毒
	长虹水冷机组（65KW）
	台
	5
	

	
	14
	冷冻水管路系统清洗
	循环水管路系统除垢清洗
	套
	6
	

	
	15
	第三方专业机构检测报告
	通风系统
	份
	1
	


注：

1、第三方专业机构检测报告为：由有效的CMA检验检测机构资质出具清洗后的检测报告。

2、检测报告内容必须包括有：公共场所集中空调通风系统风管内表面积尘量、集中空调通风系统PM10、集中空调通风系统β-溶血性链球菌、集中空调通风系统细菌总数、集中空调通风系统真菌总数等。

附件二、施工工艺要求及内部质量验收标准

	项目名称
	名 目
	★施工工艺要求及内部质量验收标准
	备  注

	空调送回风管道清洗消毒
	施工工艺标准
	清洗范围：马会楼、全科医师楼、科教综合楼全部中央空调所包括的新风管道、风机盘管送回风管道、新风管道支管、静压箱、风量调节阀等所有涉及到本大楼中央空调通风的管道系统。
施工要求：
清洗必须采用专用风管清洗机器人进行清洗，严禁操作人员进入通风管道清洗，清洗施工现场要求必须分段隔离清洗，设置封闭隔离作业区。 清洗消毒时，应与院方有关人员沟通，服从院方安排，做到安全文明施工。
为保证管道的完整性，同时结合院内中央空调通风管道系统的结构状况严禁在风管上禁止在风管上增加新的作业入口。
在清洗消毒时，造成设备系统产生故障乃至损坏，产生的一切后果及责任由中标方负完全责任，施工时，不能影响院方正常工作，工期根据院方要求确定，施工时间不得与院方正常工作发生冲突。
清洗完成后，风管中关闭的调节阀回调至原有状态，不影响空调系统原有的送回风效果。
施工现场设备启动瞬间电流不得高于10A，噪音≤50dB；
风管清洗效果的影像资料：集中空调通风系统清洗，必须使用全方位录像检测机器人将所有风管清洗前、中、后的三个阶段情况进行全程不间断录制成影像资料交院方。
污染物的处理：从空调系统清除出来的所有污染物均应妥善保存，并按医疗垃圾处置方式进行处置，否则所导致的一切后果均由施工单位自行承担。
消毒剂要求：必须采用原装进口无色、无味、无毒负性、无腐蚀消毒剂，并提供由卫生部门颁发的消毒剂检测报告及无毒负性检测报告证书。
注：凡施工过程中未按标准进行施工的不得进行下一步施工流程。
	

	
	清洗质量及验收标准
	每个楼层（作业区域）施工完成后必须经院方相关管理部门人员对清洗效果、质量进行检查，经检查合格以后双方在施工记录上签字确认后，方可进行下一阶段的施工，不合格不得进入下一环节施工。
施工单位必须提供高清检测机器人，为院方相关管理人员对清洗后的管道系统进行清洗效果检测。
清洗后的风管系统通过目测，不得有任何建筑垃圾、灰尘等。
施工单位必须配合院方内部对已经施工完成的任意区域或点位的抽查。
注：凡施经检查不符合以上内部验收标准的，必须进行返工，返工达到内部验收标准后，再由第三方专业机构进行最终检测并出具检测报告。
	

	新风机组、空气处理机组、风机盘管清洗消毒及维修维保技术服务及质量要求
	施工工艺标准
	清洗消毒范围：回风口及过滤网、回风箱、电机叶轮、叶轮箱、冷凝水盘、表冷器（翅片）、送风管道及风口等所有部件。
清洗消毒要求：必须进行全部拆卸清洗，拆除部件包括：电机、叶轮及叶轮箱，将表冷器彻底清洗干净，达到无污物附着物。
表冷器的清洗不得使用含有腐蚀性的清洗剂清洗，如果必须要清洗剂的，必须提供清洗剂产品无腐蚀性检测报告和安全认证证书（提供检测报告原件），否则禁止使用；
末端水系统清洗要求：必须全部拆洗，并对每台盘管内部系统进行反冲循环，将盘管内的污物全部清理出来（清洗前后必须拍照或录相）；
清洗消毒注意事项：过程中不得损坏设备部件尤其是表冷器（翅片）不得有任何损坏，若抽查发现有表冷器（翅片）上面铝质散热片出现倒塌或者是断裂，均由施工单位承担设备赔偿责任。
维修维保（详细数量见工程量清单）：施工过程对已经出现故障的风机盘管（包括新风机组）部进行免费维修，材料及配件费用均由施工单位负责提供。
 比选报价时注意：本项目施工过程中风机盘管必须全部拆洗。
	要求：
1、风机盘管必须全部拆洗和擦拭法进行消毒；2、冷冻水管路系统中，风机盘管需要反冲拆洗。

	
	清洗质量及验收达标标准
	检查验收方式：进行全面检查验收，施工单位必须配合
风机盘管（包括新风机组）必须保证：机组箱体内部、风口及过滤网、回风箱、风轮、风轮箱无灰尘和垃圾物。
风机盘管（包括新风机组）表冷器（翅片）不得有灰尘及垃圾附着物，必须进行透光实验，无光线通过视为不合格。
清洗前后风量风速有明显改善，施工单位需使用风速仪每台进行检测，检查方式：我方抽检，凡抽检不合格，所有已经清洗的全部返工重新清洗。
Y型过滤器必须全部拆卸清洗，清洗后全部进行复原，若在检查过程中发现有Y型过滤器有污垢堵塞，则进行全面返工。
注：院内相关部门将对所涉及到的每个项目进行全面的内部检查，内部检查验收合格以后，再由第三方专业检测机构进行最终检测并出具检测报告。
	

	风口及过滤网
	清洗质量及验收标准
	清洗后的滤网不得有灰尘和垃圾附着物；
滤网通透无损坏，若有清洗损坏的，由施工单位承担完全赔偿责任；
清洗后的滤网，用目测和触摸方式对清洗质量进行检查验收；
注：内部验收凡有不合格一律返工清洗
	

	冷冻水、却水管路系统、主机系统
	清洗质量及验收标准
	施工单位在施工前，现场必须做药品腐蚀性实验，所使用清洗药品若对设备有腐蚀性，则不能使用；
清洗后，三个月以内如果设备出现因清洗药品腐蚀导致爆管、漏水等，一切损失由施工单位承担；
主机清洗要求：冷凝器进行拆除通泡清洗。主机清洗后必须还原蒸发器及冷凝器钢管本色，不得有污垢附着物存在（检查验收方式：施工单位拆除机组两端盖，由院方相关管理人员现场目测验收）；
循环水管路系统清洗，必须将Y型过滤器进行拆洗；
清洗后的循环水系统必须保证水质必须清亮，不得有混浊物在系统内存在（目测验收）；
注：施工单位务必确保清洗质量和清洗效果，清洗后的温差有明显改善，同时此项清洗验收合格以后，施工单位质保三个月，如果三个月内出现因施工单位药品腐蚀问题导致的设备损坏等一切后果均由施工承担。
	

	冷却塔
	清洗质量及验收标准
	冷却塔清洗要求：拆除填料进行单片浸泡清洗；
冷却塔清洗后，填料及水盘不得有泥垢及垃圾附着物存在，必须保持干净；
过滤器需要进行拆除清洗，清洗后无垃圾钙化物存在；
清洗后屋面清洁后不得有清洗遗留的垃圾等物品存在，必须保持屋面清洁。
注：目测验收，若清洗不合格或者屋面卫生不彻底，必须返工。所清洗出的垃圾物由施工单位自行清运处理。
	


★一、验收方式：
1、集中空调通风系统清洗消毒后，先由成交供应商按照国家及行业相关规定、投标文件及合同的要求进行自检。在自检合格的基础上，采购人骋请具有检测资质的第三方专业检测机构对清洗消毒效果进行检测并出具检测报告。检测报告认定合格的，采购人将及时组织项目竣工验收；检测报告认定不合格的，由中标供应商限期整改，在合同期内只允许整改一次，整改一次仍不能达到验收标准，终止合同，并扣除履约保证金。（检测费用由中标供应商承担）
2、清洗消毒效果的影像资料：集中空调通风系统清洗，应使用全方位录像检测机器人将所有风管清洗前、后的情况录制成光盘交由采购人保管；同时服务过程中的其它相关文件和资料一并交由采购人保管。

3、已清洗并经检验合格的集中空调通风系统，由供应商免费悬挂集中空调通风系统已清洗标志。标志内容、格式、制作及悬挂方式等另行在合同中约定。

★二、其他要求：
1、中标供应商应遵守有关的安全规定并制定本项目实施的安全制度，清洗消毒现场应设置安全员，采取有效措施保证清洗消毒施工人员及建筑物内人员的安全。供应商应为现场消毒清洗工作人员提供必要的人身安全保护器材、个人防护用品、设备用电用气安全保护装置等。本采购项目服务中发生的人员伤亡,设备损坏等一切法律责任由供应商自行负责，与采购人无关。
2、清洗消毒作业过程中的污染物控制和污染物的处理：清洗消毒过程中应采取风管内部保持负压、作业区隔离、覆盖、清除的污物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调系统内的污染物散布到非清洗工作区域。从空调系统清除出来的所有污染物均由供应商妥善保存，并按国家相关规定进行处理。
3、中标供应商在服务期间不影响采购人单位工作人员正常的工作秩序。

4、中标单位须保证严格按下表施工工艺要求、质量验收标准所规定的条款进行施工并保证一次性清洗验收合格。若中标单位若未按以下标准施工或者在施工过程中我方抽查未达到“清洗质量及验收标准”相关内容规定的，一律重新清洗，并承担所发生的一切损失（按实际发生额从履约保证金中扣除）；每返工一次扣除履约保证金的10%作为违约赔偿，整改一次仍不能达到验收标准，终止合同，并扣除履约保证金。
注：“★”需逐条实质性响应，不允许负偏离。

附件三、报名文件封面
报名文件
项目名称：                 
项目编号：                 
授权代表：                   
手机号码：                   
邮箱号码：                   
供应商全称：                      （盖章）
二〇二四年  月  日

附件四：报价单

报价单
	最终报价
	合计小写：                万元
合计大写：                万元




报价说明：

1.本项目的报价须包含成本费、运输、安装、辅料、利润、税金、售后服务等一切费用，采购要求未列明而供应商认为所必需的费用也须考虑进报价中。 

2. 报价应是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。



